
Undgå arbejdsskader med de 

nye NITO sikkerhedskoblinger

MAX 
25 BAR

-20 / 
+150 °CWATER

NITO - THE STRONGEST CONNECTION

NITO Edelstahlkupplungen
Edelstahlkupplungen sind insbesondere für die 

pharmazeutische, chemische und technische Industrie 

sowie für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
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NITO A/S

H. C. Ørstedsvej 4

DK-6100 Haderslev

Telefon: +45 7452 6363

Fax: +45 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk

Lösung für die pharmazeutische, chemische, 
technische Industrie und Lebensmittelindustrie 

Technische Daten:

Max. Druck: 25 bar

Temperatur.: mind. -20°C / max. 150°C

Viton O-Ringe und Dichtungen

Material: AISI 316-L
nProduktzerti�kate auf Anfrage erhältlich

 54500A3  NITO 1/2” Edelstahl Kupplung mit  

1/2” und 3/4” Inngengewinde

 5453SA3  NITO 1/2” Edelstahl Kupplung mit stop und  

1/2” Schlauchnippel

 54610A3  NITO 1/2” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

1/2” Innengewinde

 54611A3  NITO 1/2” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

1/2” Ausengewinde

 54600A3  NITO 1/2” Edelstahl Kupplungsnippel für  

1/2” Schlauch

 64500A3  NITO 3/4” Edelstahl Kupplung mit   

3/4” Inngengewinde 

 6450SA3  NITO 3/4” Edelstahl Kupplung und  

3/4” Schlauchnippel

 64610A3  NITO 3/4” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

3/4” Innengewinde

 64611A3  NITO 3/4” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

3/4” Ausengewinde

 64600A3  NITO 3/4” Edelstahl Kupplungsnippel für  

3/4” Schlauch

 74500A3 NITO 1” Stainless steel Coupler with 1” female BSP

 7450SA3 NITO 1” Edelstahl Kupplung und 1” Schlauchnippel

 74610A3  NITO 1” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

1” Innengewinde

 74640A3  NITO 1” Edelstahl Kupplungsnippel mit  

1” Ausengewinde 

 74600A3  NITO 1” Edelstahl Kupplungsnippel für  

1” Schlauch 

NITO Edelstahlkupplungen

Artikel Nummer 1/2” System Artikel Nummer 3/4” System Artikel Nummer 1” Sytem

Säurebeständiger Edelstahl - AISI-316-L zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit  

sowie eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Säuren aus.

Anwenderfreundlich beim An- und Abkuppeln.

Original NITO-Kupplungen aus Edelstahl sind in den Größen 1/2”, 3/4” und 1“erhältlich

Mit Viton o-ringe und Dichtungen – Temparatuen bis 150˚C

5 Jahre Funktionsgarantie

Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Verwendung:

Branchen mit hohen Anforderungen an Materialbeständigkeit

Pharmazeutische, chemisch- technische Industrie und Lebensmittelindustrie

Alle Arten von Schlauchanschlüssen

Feste Installationen, bei denen Flexibilität gefragt ist.

Andere NITO Produkte

NITO Original Kupplungen

Die gezeigten Produkte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Sortiment dar.

Sie �nden unser gesamtes Programm auf unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt zu NITO auf.

NITO Click Kupplungen NITO Wasser Pistole NITO Sicherheitskupplungen NITO DrückluftkupplungenNITO Hochdruckkupplungen


